IDENTIFICACION OMATICA

FICHA TECNICA

EcoTank " L3350

Impresora Multifuncional a color

inalambrica
WiFi | Imprime | Copia | Escanea
Compacta | App Smart Panel con IA

MILLONES

de impresoras EcoTank vendidas en el mundo®

Calidad excepcional y mayor velocidad: Textos nitidos y colores vibrantes
desde la primera impresion. Con velocidad 20% mas rapida vs. modelo
anterior®. Velocidades de impresion ISO de 11 ppm en negro / 6 ppm en color,
sin tiempo de calentamiento; bandeja para 100 hojas.

leboH

Facil de usar y compacta: Configuracion rapida en minutos. Hasta 20% mas
compacta que el modelo anterior® y en su categoria.

Epson Smart Panel con IA: La app Smart Panel® usa inteligencia artificial
para analizar y optimizar automaticamente tus imagenes antes de imprimirlas,
ajustando tonos, contraste y detalle.

Valorincreible: Cada set de botellas de tinta de reemplazo equivale
aproximadamente a 30 cartuchos individuales?.

Botellas de tinta de repuesto

Impresién sin preocupaciones: Epson EcoTank incluye suficiente tinta
para imprimir hasta 3.600 paginas en negro / 6.500 en color?, para menos
interrupciones por falta de tinta.

Disefada para ofrecer confiabilidad: La tecnologia Epson Heat-Free brinda
un cabezal de impresion permanente Unico disefado para durar toda la vida util
de la impresora con hasta 50K impresiones, ademas de confiabilidad de nivel
profesional y un ciclo de trabajo mas robusto que su predecesora®, perfecta
para uso frecuente en casa.

Utiliza tinta Epson original: Para obtener una calidad y un rendimiento de
impresion 6ptimos.El uso de tinta no original podria causar dafos no cubiertos
por la garantia limitada de la impresora.

Impresion inaldmbricay moévil ~ * Imprima comodamente desde su dispositivo
inteligente con impresion movil mejorada mediante la app Epson Smart Panel5;
compatible con Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service y Mopria Scan.

La Impresora EcoTank mds vendida del mundo 7: Epson cre6 EcoTank
para revolucionar la forma de imprimir; hemos vendido méas de 100 millones de
impresoras EcoTank en todo el mundo®.
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EPSON

Impresion
Tecnologia de impresion Inyeccion de tinta de 4 colores
(CMYK), tecnologia de inyeccién de tinta MicréPiezo
Lenguaje de la impresora Epson ESC/P-R
Velocidad de impresiont 11,0 ISO ppm (negro), 6,0 1ISO
ppm (color)
Resolucion maxima de impresion 5760 x 1440 dpi
Soluciones Epson Connect™?° App Epson Smart Pariel
(i0S , Android), Epson Remote Print
Otras Apple AirPrintAndroid Printing, MoprRrint Service

Copia
Velocidad de copia'™ 7,7 ISO cpm (negro), 3,8 ISO cpm
(color)
Modos de copia Color, Blanco y Negro, Borrador / Normal
Cantidad de copias 1 - 20 copias (sin PC)
Tamaiio maximo de copia 21.59 x 27.94 (A4/Carta)
Resolucion de copia 360 x 360 dpi

Escaneo

Tipo de escaner Cama plana color (sensor CIS)
Resolucion dptica (hardware) 1200 x 2400 dpi
Resolucion maxima 9600 dpi interpolados
Profundidad de bits del escaner Entrada: 48 bits color /
Salida: 24 bits color (RGB total)

Tamaiio maximo de escaneo 21.59 x 29.718

Funciones de escaneo Mopria Scan, escaneo a computadora

Conectividad

Conectividad estandar Hi-Speed USB, Wi-Fi‘4
(802.11b/g/n), Wi-Fi Diré&x

Sistemas operativos Windows’s 11 (64 bits) o posterior,
Windows 10 (32/64 bits), Windows.1 (32/64 bits),
Windows 7 (32/64 bits), Mac OS X 10.9.5 o posterior,
macOS 11 o posterior, ChromeOS™

Sistemas de servidor Windows Servér2008, 2008 R2,
2012,2012 R2 o posterior

Manejo de Papel

Soporte de papel sin PC Papel comun (Carta, 21.59 x
35.56, Ad), Papel fotogréfico (10.16 x 15.24,12.7 x 17.78,
20.32 x 25.4, Carta, A4)

Tamaiio maximo de papel 21.59 x 35.56

Tamaiios de papel 8.89 x 12.7,10.16 x 15.24,12.7 x
17.78,20.32 x 25.4,21.59 x 27.94,21.59 x 35.56, A4, A6,
media carta, legal, ejecutivo

Tipos de papel Papel comun, papel blanco brillante, papel
fotografico brillante, papel fotografico premium brillante,

papel fotografico premium semibrillante, papel fotogréfico

EcoTank “ L3350 Impresora Multifuncional a color inaldmbrica

Normas de seguridad

UL 62368-1 Ed.3-2019

CSA C22.2 N.°62368-1:19

FCC Parte 15 Subparte B Clase B

ICES-003 Clase B

Peso y dimensiones (An x Pr x Al)

-Impresién: 36.068 x 56.388 x 20.574 / 361 x 564
X 206 mm

-Almacenamiento: 36.068 x 31.75 x 16.256 / 361 x 317
X 162 mm

-Peso:91b/4,1kg

ultra premium brillante, papel de presentacion mate, papel d@imensiones del embalaje
presentacion premium mate, papel de presentacién premiums 434 x 39.116 x 23.622 / 434 x 390 X 235 mm

mate doble faz, sobres

Capacidad de entrada de papel Alimentacion trasera: 100
hojas de papel comuin, 20 hojas de papel fotogréfico,

10 sobres

Tipo de sobre N° 10

Capacidad de salida de papel 30 hojas de papel comun

General
Ciclo de trabajo'? Hasta 5.000 paginas (volumen mensual
recomendado: hasta 800 paginas)
Temperatura
-Funcionamiento: 10 °Ca 35 °C (50 °F a 95 °F)
-Almacenamiento:-20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Humedad relativa
-Funcionamiento: 20 % - 80 %
-Almacenamiento: 5 % - 85 % (sin condensacién)
Nivel de ruido
-Potencia: 6,3 B(A) monocromo / 6,1 B(A) color
-Presién: 49 dB(A) monocromo / 47 dB(A) color
Requisitos de alimentacién
-Voltaje nominal: CA 100V - 240 V universal (automatico)
-Frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz
-Corriente nominal:0,4A-0,2A
Pais de origen Filipinas

Garantia Garantia limitada de 1 afio y 1 aflo mas con registro

Consumo de energia
-Aprox. 12 W I1SO 24712 (impresion independiente)
-Aprox.0,1 W (apagada)

Peso del embalaje
13,91b/6,3 kg

¢Qué hay en la caja?
Impresora multifuncional EcoTank L3350, cable de
alimentacion, 1 botella de tinta negra 544™ (65 mL) y 1
botella de tinta 544™ de cada color (cian, magenta y amarillo
-65mL)
Software incluido' Controlador de impresora Epson, Epson
Scan 2, Epson ScanSmart®, Epson Photo+

Tinta

Botellas de tinta 4 botellas de tinta individuales (cian,
magenta, amarillo y negro)

Botellas de tinta de reemplazo® Botella de tinta negra 544
(65 mL) rendimiento: 4.700 paginas; Botellas de tinta colo
(cian, magenta, amarillo - 65 mL) rendimiento: 7.500 pagi
Epson recomienda el uso de tinta original para garantizar [lilfa
calidad de impresién y un rendimiento éptimos.

Caracteristicas ecoldgicas
Cumple con RoHS

Informacion de Pedido

EcoTank L3350 (110V) 198390011567 C11CL62301
AC100-240V/50-60Hz
EcoTank L3350 (220V) 198390011611 C11CL62306

AC100-240V/50-60Hz

Epson recomienda el uso de tinta original para garantizar una calidad de impresién y un rendimiento éptimos. El uso de tinta no original puede causar dafos que no estan cubiertos por la garantia limitada
de laimpresora. 1 Estimacion de cartuchos individuales basada en el rendimiento de impresién de un set de botellas de tinta negra y de color de repuesto en comparacién con los cartuchos de tinta de

capacidad estandar de Epson para impresoras con caracteristicas similares a partir de octubre de 2024.

2 Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuracion inicial; los rendimientos

son menores que los de las botellas de tinta de reemplazo. Los rendimientos de las botellas incluidas y de reemplazo se basan en el patrén ISO/IEC 24712 conforme a la metodologia de Epson. Los
rendimientos reales de tinta variardn considerablemente por razones que incluyen las imagenes impresas, los ajustes de impresion, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser menores
cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresion y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores

deben estar disponibles paraimprimir.

tLasvelocidades deimpresion en negroy color se miden conforme a lanorma ISO/IEC 24734. Los tiempos reales de impresion variaran segun factores que incluyen

la configuracion del sistema, el software y la complejidad de la pagina. Las velocidades de copia en negro y color se determinan conforme a la norma ISO/IEC 29183. Los tiempos reales de copia variaran
segun factores que incluyen la configuracion del sistema y la complejidad de la pagina.4 La mayoria de las funciones requieren que la impresora esté conectada a internet, asi como un dispositivo con

acceso a Internet y/o correo electrénico. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect y dispositivos y aplicaciones compatibles.

7 Basado en datos internos acumulados de ventas de 2010 a 2024.
11 Las velocidades de copia en negro y color se determinan conforme a la norma ISO/IEC 29183. Los tiempos reales de copia variaran segtin factores que incluyen la
*; el nivel de rendimiento esta sujeto al alcance del router utilizado. Wi-Fi Direct puede requerir software de laimpresora.

Panel. Pueden aplicarse cargos por uso de datos.
requiere una cuenta Epson Connect.

configuraciéon del sistema y la complejidad de la pagina. 10 Wi-Fi CERTIFIED

6 En comparacién con el modelo L3250.

5 Requiere la descarga de la app Epson Smart
8 A nivel mundial, de 2011 a 10/2024. 9 Se

12El

ciclo de trabajo mensual es el volumen méximo que un usuario puede esperar en un mes, basado en el funcionamiento casi constante de un dispositivo de este tipo. No se recomienda operar el dispositivo

a este nivel de ciclo de trabajo. Para un mejor rendimiento, utilice el equipo dentro del volumen mensual de paginas recomendado.

del sistema operativo.

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(0800) 288 37766

Epson México S.A.de CV.
(5255) 1323 2000

Epson Bolivia
(800) 100 116

Epson Perd S.A.
(511) 4180210

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 602 4750

Las especificaciones y términos estén sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, Claria, EcoTank, Epson ESC/P, Epson
ScanSmart, Epson Smart Panel, MicroPiezoy PrecisionCore son marcas registradas. Epson Connect es unamarca comercial

de Seiko Epson Corporation. 544 y EcoFit son marcas registradas de Epson America, Inc. AirPrint, Apple, Mac, macOS y OS

X son marcas comerciales de Apple Inc,, registradas en EE.UU. y otros paises. Android es una marca registrada de Google

LLC. Windows y Windows Server son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. El nombre y el logotipo de

Mopria son marcas comerciales registradas y/o no registradas de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros paises.

Eluso noautorizado esté estrictamente prohibido. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Proteccion Ambiental

de EE.UU. Wi-Fi * y Wi-Fi Direct °

son marcas registradas, y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance

Todos los demés nombres de productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas
empresas. Epson renuncia a cualquier derecho sobre estas marcas. Copyright 2025 Epson America, Inc. CPD-70671 12/25
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13 Se requiere acceso a Internet para instalar controladores y software

Contacto:

Tecno-Soft-

WWW.grupo-ts.com.ar

Whatsapp 3515218480

Lineas Fijas (Centralita):
(0351) - 4460851 / 4460849

www.latin.epson.com/ecotank



